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ひねって取り外し 
たら捨てる 


斗ンクタンク 


最初に取り付けるインクタンクは必ず同個のものをご使用くださし、。 
ちいインクタンクを使うと故障の原因となります。 


と0つけぶ 


ラべ )レの色の順に取り付ける 




閉じる 


カチツといラまで 


しつかが甲し込んでね 


リンタドライパのインス I ル 


イエ□一のインクタンク 
( BCI -7 Y ) を取0出し、 
オレンジ色のテープ ©を 
矢 EP の方向に引いて、す 
ベてはがしてから、包装 
@ をはがす 




























































本紙では、 Mac OS X V. 10.3.x でのセットアップについて説明しています。 Mac OS X v.l0.2.1 な上をお使いくださし、。 


プリンタを ffi う準備をしよう 


( プリンタドライバとマニュアル、 A 

V アプリケーションをインストールずる y 

プリンタを EP 刷できる状態にずるには、「プリンタドライバ」と呼 
ばれるソフトウエアをコンピュータの八ードディスクにコピーする 
(インストールする）ことが必要です。 


•ウィルス検知プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムがある場 
合は、あ！5かじめ終了しておいてください。 

• FireWire ケーブルでほかの機器を接続しているときは、必ずそれ5 
の機器の電源をオフにしてか！5インスI-ールしてください。 
•ネットワーク環境で本プリンタを使用ずる際は、サーバ機、クライア 
ント機の両方にプリンタドライバをインストールしてください。 

その際、サーバ機の「システム環境設定」の「共有」にある「ヴー 
ビス」タブをクリックし、「プリンタ共有」のチェックボックスを 
クリックしてチェックマークを付けてください。 


1 プ IJ ンタとコンピュータを接続する 

PIXUS iP 9910には2種類の US 目コネクタと FireWire 400 
コネクタが装備されています。 

US 目コネクタをご使用の際、下の動作環境に合う場合は 、 USB 
2。 Hi - Speed 対応コネクタ（上段）に USB ケーブルを接続でき 
よ9 〇 

それ外の場合は、 USB 対応コネクタ（下段）に USB ケーブ 
ルを接続してください。 


3 『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 を CD - ROM ド 
ライブに入れる 

CD - ROM のフオルダが自動的に開かない場合は、デスクトッ 
プに表示される W をダブルクリックします。 

CAN 日 N』J 


4 [ Setup ] アイコンをダブルクリックする 



5 W 下の画面が表巧をれた6、管理者の名前とパスワ 
ードを入力し、 [ OK ] をク IJ ックする 

管理者の名前とパスワードがわからないときは、@ボタンをク 
リックしてください。 



ク 


USB 2.0 Hi-Speed (上段）の動作環境 

•Mac OS X v.l0.2.7W± で、 USB 2.0 Hi-Speed ポートび内蔵された 
コンピュータ 


FireWire USB 2. 日認証 

ケーブル ケーブル （3mtU 内) 



FireWire 


FireWire コネクタには FireWireiJ ピーター八ブなどを使用せずに、本 
プリンタをコンピュータに直接接続することをお勧めします。 




J 


6 下の画面が表示された S [おまかせインストール] 
をク IJ ツクする 



プリンタドライバのインストールには、[おまかせインスト 
ール]と[カスタムインストール]の2種類がありまず。 

[おまかせインストール]を選ぶと、ドライバ、アプリケー 
シヨン、電子マニュアルが一度にインストールされまず。 

インストールずる項目を変更したい場合は、[カスタムイン 
ストール]を選んでください。 


7 [おまかせインストール]の画面が表示された S 、 
[インストール]をクリックずる 

厘)のアイコンをクリックずると、プリンタドライバやアプリ 
ケーシヨンの説明が表示されます。 


おまかせインストール 

-巧表にあるソフトウェアをインストールします，よろしければ[インストール]をクリックしてください， 


ソフトウェアの説明ま示:1巧 
README ファイルま示:圍 



装！勢プリンタドラィバ憂 J 

^らくち从 D ダイレクトブリント for Canon ® ^ 


2 コンピュータの電源を入れて、 Mac を起動ずる 




Macintosh 、 Mac および FireWire は、米国アップルコンピュータ社の商標でず。 



8 使用許譲契約の画面が表示された S 、 内容をよ<読 
んで[はい]をク IJ ックする 

インストールが開始されます。 

[へッド位置調整のご案内]、[電子マニュアル]の画面が 
表示された!5、[次へ]をクリックしてください。 

9 [インストールがミ了しました]の画面が表示をれ 
た S 、 [巧起動]をク IJ ツクする 


Canon インストールが完了しました。 



〔プリン トへツドの位置調整を ずる) 


12 [プリンタリスト]の[名前]か6 [ iP 991 日]を 

選び[ユーテイリテイ]または[設定]をクリッ 
クする 

[プリンタリスト]に [ iP 991 0] が表示されない場合には 
[追加]をクリックし、プリンタを追加してください。 

13 [プリンタリスト]の蝶乱か S [ iP 991 日]を 
選び[メンテナンス]をクリックする 

BJ Printer Utility がく起動します。 


14 固 をクリックして[テストプリント]を選び、 

アイコンをク IJ ツクする 



きれいに印刷するためには、プリントへッドの位置を調整する必要 
があります。 


1〇 才ートシートフイーダに A 4 サイズの普通紙を1巧 
セツトする 



用紙はまっすぐに 
入れてね！ 


も端に 
合わせてね！ 


ここをごまんで 
用紙の端に 
合わせてね！ 


手前こ 

引を出してね 


15 W 下の画面が表示された5、[ヘッド位置調整]を 

ク IJ ツクする 


自動へッドぬ nils を巧います。 

巧 B には印田を伴いますので、プリンタの巧情(ケーブルの»病、プリン 
夕の R 現をオン)をして、才ートシートフィーダに A 4 の普巧巧を1巧入れ 
,[ヘッド化■巧を]をクリックして<ださい， 

手動でヘッド位■巧 S をしたい場合は、 I キャンセル1モクリックして、特 
巧没:をバネルの r 手*！)でヘッド位■を MB ずる J にチェックマークをつ 
け、[をな1モクリックしてからや0因して<ださい， 


現在の巧をモ巧助してな巧ずる場合は、【なをの«孩)をクリックし 
さい。 


广設定の巧热） ( キャンセル'^ちヘッド位 JM 


て< だ^^^^^ 


パターンが印刷されまず。 



E 口刷が開始されるまでに約80秒 
かか0まず。 


11 コンピュータの再起動後、八ードディスクアイコン、 
[アプリケーシヨン]フォルダ、[ユーティリティ] 
フォルダの順にダブルクリックし、[プリンタ設定ユ 
-テイリテイ]アイコンをダブルクリックする 



Mac OS X V. 10.2. x をお使いの場含は、[プリントセン 
ター]をダブルクリックしてください。 


16 W 下のパターンが帥閒をれたんヘッド位置調整が 
完了します 



へッド位置調整が正しく行われなかった場台は、電源ランプ 
がオレンジ色に11回点滅します。 

このような場合は、『基本操作ガイド』の「電源ランプが才 
レンジ色に点滅している」 （ P .82) を参照し、再度ヘッド 
位置調整を行ってください。 




これでプリンタの準備び完了しました。 

刷のしかたについては『基本操作ガイド』を参照して<ださい。 











































































































































